
                            


          






















        




































    

























































         










 
























 











 











 

 































































































































ÁRVORE (PERMANECER)

GUIA E SARJETA (EXECUTAR) - 363,01M

ÁRVORE (REMOÇÃO)  - 6UND

LUMINÁRIA COM 2 PROJETORES (REMOVER) - 10UND

FLOREIRA (REMOVER) - 11UND

GUIA E SARJETA (DEMOLIR) - 360,56M

LEGENDA
REDE ELÉTRICA ÁEREA

POSTE METÁLICO

HIDRANTE

RALO

CAIXA TELEFONE

GUIA E SARJETA (EXISTENTE)

GUIA REBAIXADA

MANACA DA SERRA (PLANTAR)  - 16 UND

LIXEIRA (REMOVER) - 7UND 

BANCO (REMOVER) - 10UND

BANCO PEQUENO (INSTALAR) - 6

BANCO GRANDE (INSTALAR) - 14

LIXEIRA (INSTALAR) - 6 UND

POSTE DE CONCRETO

PLACA / PLACA RUA (RETIRADA) 15UND

LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL - 104,90M2

GRAMA ESMERALDA - 121,49M2 

PEDRA PORTUGUESA EXISTENTE (LIMPAR) - 1.199,36M2

DEMOLIÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PEDRA PORTUGUESA BRANCA (INSTALAR) - 257,53M2

DEMOLIÇÃO CALÇADA - 59,73M2 

PLACA / PLACA RUA (INSTALAÇÃO) 2UND

AROEIRA SALSA (PLANTAR)  - 5 UND

AROEIRA SALSA (SCHINUS MOLLE), 2 METROS 

CLOROFITO (CHLOROPHYTUM CROMOSSUM)

LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)

MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS) 

MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA)

PILEA (PILEA CADIEREI)

MORÉIA (DIETES IRIOIDES)

UNIDADE

UNIDADE

DUZIA

UNIDADE

UNIDADE

DUZIA

UNIDADE

5

6

6

16

5

5

30

GRAMA ESMERALDA M2 121,49M2 





















BGS

AREIA

LAJOTA DE CONCRETO
35 MPA ESPESSURA 8 CM

CHAPA DE AÇO XADRES 1\4"




  

CONCRETO











SENTIDO DA VIA

NIVEL PAVIMENTAÇÃO
EXISTENTE

GUIA

LAJOTA DE CONCRETO
35 MPA ESPESSURA 8 CM

ESCALA

PLANTA - FAIXA ELEVADA
1:50

ESCALA

CORTE- FAIXA ELEVADA
1:50

 

  

GUIA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM
TERMOPLÁSTICO TIPO HOT-SPRAY




GUIA

GUIA
REBAIXADA

PISO TATIL

PEDRA
PORTUGUESA

PEDRA
PORTUGUESA

PISO TATIL

SEM ESCALA

RAMPA DE ACESSIBILIDADE - PLANTA E PERSPECTIVA

VEGETAÇÃO

GUIA

GUIA REBAIXADA

SARJETA

CONCRETO

DRENO (BRITA E MANTA)

GRAMA

BRITA

MANTA GEOTÊXTIL

GUIA REBAIXADA

JARDIM DE CHUVA

JARDIM DE CHUVA - CORTE

 

1:50ESCALA

1:50ESCALA

PEDRA
PORTUGUESA

CONCRETO

GUELHA OU TAMPA EXISTENTE

CORTE - FECHAMENTO DE GRELHA E CAIXA

PLANTA - FECHAMENTO DE GRELHA E CAIXA

CALÇADA

PISO TATIL

GRELHA À FECHAR

 

1:50ESCALA

1:50ESCALA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
COM TERMOPLÁSTICO TIPO

HOT-SPRAY

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
1:50ESCALA

SARJETA

PEDRA
PORTUGUESA

CONCRETO

PISO DE PEDRA PORTUGUESA
1:10ESCALA

PROPRIETÁRIA:

RESPONSÁVEL DO PROJETO: THALES MARIN, ARQUITETO URBANISTA,CAU: A112062-0.  

ASSUNTO: GUIA, SARJETA, CALÇAMENTO, DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DE PISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

ESCALA: INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

FOLHA

RESPONSÁVEL FISCALIZAÇÃO:

03/04

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.115,00 M²

LOCAL: RUA SÃO PAULO, CENTRO, ÁGUAS DE LINDÓIA

AUTOR DO PROJETO: NOVELLI ENGENHERIA LTDA

CALÇAMENTO A SER CONSTRUIDO
ESC 1:200

DEMOLIÇÃO CALÇADA E PAVIMENTO

ESC 1:200


