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PMEAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

 

OBRA: COBERTURA METÁLICA 

LOCAL: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS – CENTRO - FARMÁCIA 

 

 

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

Este memorial estabelece os procedimentos e as condições técnicas mínimas a serem adotadas 

na execução dos serviços citados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para 

materiais e serviços que constituirão parte integrante dos contratos. 

A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos 

projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a contratada da obrigatoriedade da 

utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos 

de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas técnicas. 

 

1-SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon 
1) Será medido por área de placa executada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme normas e 
leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em 
metalon de 30 x 20 mm; remunera também o fornecimento de estrutura de fixação da placa em 
metalon pintado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação 
completa da placa. 
 

2-EXECUÇÃO DE COBERTURA 
 
06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
1) Será medido pelo volume real escavado (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária 

 
15.03.150 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura 
1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura 
metálica (Kg). 
2) O item remunera o fornecimento, montagem e instalação completa de estrutura metalon; 
translado interno à obra, transporte e descarregamento e materiais necessários para sua completa 
execução. 

 
33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas 
1) Será medido, por peso de aço nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura 
metálica (kg) 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessórios e a mão-de-obra 
necessária para execução dos serviços de pintura em estrutura metálica, indicada para estruturas 
internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes industriais agressivos ou marítimos, 
conforme descrição abaixo e recomendações dos fabricantes: 
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a) Duas demãos de tinta epóxi bicomponente (componente A e componente B), com pigmentos 
inibidores de corrosão e alta resistência química, com acabamento semibrilhante, em várias cores, 
com espessura final de 250 micrômetros (125 cada demão). Referência comercial: Macropoxy HS 
BR da Sumaré/Sherwin-Williams ou equivalente. 
 

16.12.060 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, 
com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm 
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 
a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou 
pela área de vedação lateral em projeção vertical; 
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área 
de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: 
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; 
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. 
2) O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado, acabamento 
com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil trapezoidal com 0,80 
mm de espessura, altura de 100 mm, em qualquer comprimento; referência comercial LR 100 N da 
Perfilor (Perkrom), MBP 100 Super da Metalúrgica Barra do Piraí (MBP) ou equivalente. Remunera 
também materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica ou de 
madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o 
transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. 
 

16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m 
1) Será medido por comprimento instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, 
com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, 
vedação e fixação. 
 

46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e 
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC 
rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive 
conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o 
diâmetro do tubo; remunera também: 
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais 
perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado 
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou 
presilhas para tubulações aparentes. 
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 
 

3-REPAROS DA INSTALAÇÃO 
 

11.04.020 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a 
mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 150 kg de 
cimento por m³ de concreto. 
 

33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 
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1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 
m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de 
resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento 
semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade 
em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores 
ou condensação de água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou 
equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução 
dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Aguas de Lindóia, 22 de julho de 2022 

 
 
 

 

 

 

 

Victor Amadeu de Carvalho 

Engenheiro Civil 

CREA: 5062885991 

 

 


