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MEMORIAL DESCRITIVO    

 

OBRA: Reforma do Centro Esportivo Augusto Caroli 
ENDEREÇO: Avenida das Nações Unidas, Centro 
MUNICÍPIO: Águas de Lindóia – SP 
 
GENERALIDADES 
 

O presente documento tem por objetivo: 
 

• Instruir as condições que presidirão o desenvolvimento e serviços de reforma 
do centro esportivo supracitado; 

• Determinar as condições mínimas para a execução de cada serviço; 

• Descrever os materiais e métodos construtivos para reforma do Centro 
Esportivo Augusto Caroli; 

• Estabelecer o padrão de qualidade para os materiais que serão empregados. 
 

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações 
e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas. Deve-se salientar que em casos extremos, os 
materiais e/ou produtos que não estiverem disponíveis no mercado ou forem 
considerados inadequados para a utilização e/ou instalação, deverão ser 
comunicados ao responsável direto pela obra e acordado sua substituição por de 
igual qualidade e ou aparência. 
 

Ainda, os materiais e/ou processos construtivos não explicitados nesse 

documento, deverão ser solucionados pelo bom gosto e senso de continuidade 

do partido geral e estético do projeto. 

Todos os serviços aqui especificados são de inteira responsabilidade da 

empresa contratada, devendo ser executados pela mesma, pois fazem parte 

da empreitada global. 

Nos itens que houver omissão se obedecerá ao que for determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, dentro dos padrões das demais especificações. 
 
A mão de obra e os materiais empregados deverão ser de boa qualidade e obedecer 
às especificações correspondentes, ficando sujeitos à aprovação por parte da 
fiscalização. Quando não forem especificadas, deverá ser obedecidas às normas 
técnicas. 
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1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

Para início das obras, será instalada para fins de identificação placa para 

identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do 

Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, 

constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento 

anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, 

espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, 

assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização 

de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; 

Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou 

Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. 

2 – PINTURA 

Será realizada a pintura dos espelhos das arquibancadas/ escadas, dos muros, 

muretas, paredes externas das edificações utilizando selador de tinta para pintura 

acrílica, tinta plástica à base de resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente 

fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da 

proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou 

quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou 

condensação de água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin 

Williams ou equivalente. Inclui a execução dos serviços de: limpeza da superfície, 

lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 

fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com 

massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 

15079. 

As estruturas dos alambrados, corrimãos das escadas e rampa, guarda corpo, 

esquadrias e portões receberão pintura esmalte à base de água, acabamento fosco, 

ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência 

comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; inclui a 

execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do 

fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para 

metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, 

galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. 

O piso das quadras receberá pintura com tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, 

com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a 

água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência 

Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin 

Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e 

Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; inclui 

execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do 
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fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída 

em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, 

conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando 

necessário. 

3 – MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS 

Será realizada a retirada de entelamento metálico, em geral; a seleção e a guarda 

das peças reaproveitáveis. 

Os alambrados externos serão em tela, em fio BWG 10 (3,40 mm), tipo Zinc Fence 

da Universal, Incotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo Q de 2 (50 x 50 mm), 

fabricada em fio de aço doce (baixo teor de carbono) recozido e zincado, com tensão 

média de ruptura (resistência à tração) de 40 a 60 kgf / mm² de acordo com a NBR 

5589, galvanização por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com 

uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² de acordo com a NBR 6331, 

acabamento lateral de pontas dobradas; arame em fio de aço doce recozido e 

zincado, bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589. 

Para quadras poliesportivas, será utilizado arame galvanizado, fio nº 12 BWG, em 

malha quadrangular com espaçamento de 2´´; arame galvanizado fio nº14 BWG, 

para a amarração da tela. 

4 – MANUTENÇÃO DO PISO 

Deverá ser realizada manutenção das áreas com piso danificado, contemplando 

serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de pavimento ou piso em 

concreto, inclusive sub-bases, ou lastros, com rompedor pneumático (martelete); a 

seleção e acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 

NBR 15113 e NBR 15114. Após, será realizado piso com requadro em concreto com 

fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba (Goupia glabra), 

ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju. 

Na escada do caseiro, será realizada execução dos serviços de: demolição, 

fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, 

manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas 

técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114, após regularização com a 

argamassa plástica com cimento e areia no traço 1:1 e a mão-de-obra necessária 

para a execução da regularização do piso com nata de cimento, aplicada com 

escova, vassoura ou rolo. 

5 – EXECUÇÃO DE RAMPA E MANUTENÇÃO DA ESCADA 

Para execução da rampa, será realizada regularização e compactação mecanizada, 

englobando os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação 
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de plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto 

das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. 

Será realizado piso com acabamento desempenado, com concreto usinado com Fck 

de 20 MPa; ripa de Cupiúba (Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), 

conhecida também como Paraju. 

Haverá perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução 

de brocas com diâmetro de 20 cm. 

Serão realizados pilaretes  com aço CA-50 e arame recozido para armação; tábua 

de Quarubarana (´´Erisma uncinatum´´), conhecida também como Cedrinho para as 

formas e concreto. 

Será realizada execução de alvenaria de vedação ou estrutural, para uso 

revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm 

e resistência mínima a compressão de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa 

mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica NBR 6136 e utilização 

estrutural desde que atenda a NBR 16868/20. A alvenaria receberá chapisco e 

emboço desempenado com espuma de poliéster. 

Nas rampas será executado guarda-corpo, constituído por montantes verticais, com 

espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2; 

fechamento com tela artística ondulada galvanizada, malha de 1 1/2, fio nº12 (2,769 

mm); base em chapa de aço galvanizado, com espessura de 1/8, soldada a base do 

tubo, para fixação no piso, por meio de engastamento ou por chumbador químico, e 

a mão deobra para instalação do guarda-corpo, conforme determina a NBR 9050, 

NBR 9077 e NBR 14718. Contempla também o fornecimento de materiais e mão de 

obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos 

de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do 

fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação 

Quimatic ou equivalente. 

O corrimão terá diâmetro de 1 1/2; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte 

de fixação em chapa de ferro galvanizado com espessura de 1/8 e diâmetro de 70 

mm, com parafusos auto-atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo 

rabo de andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em 

elementos metálicos; materiais acessórios e a mão de obra necessária para o 

chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. 

Contempla a aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda 

e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante; 

referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic 

ou equivalente.  
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Será executado piso podo tátil, para portadores de deficiência visual, de 20 x 20 cm, 

com espessura de 6 cm, em várias cores, referência Portal das Telhas, JM Veronezi, 

ou equivalente; areia, materiais acessórios, e a mão de obra necessária para a 

execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro 

de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória; 

assentamento dos pisos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos retos, ou a 45º, 

em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as 

peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, 

ou caixas de inspeção, etc., com pisos serrados, ou cortados, na dimensão mínima 

de um terço da peça inteira, conforme recomendações do fabricante; compactação 

dos pisos por meio de placa vibratória, juntamente com espalhamento de camada de 

areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do 

pavimento e o conseqüente intertravamento dos pisos.  

Na rampa existente na escada será realizada sua demolição, fragmentação de 

elementos em concreto simples manualmente; a seleção e a acomodação manual 

do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

Após serão regularizados os degraus utilizando pedra britada números 1 e 2, 

cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não 

estrutural, com teor mínimo de 150 kg de cimento por m³ de concreto. 

6 – REMOÇÃO DE ENTULHO 

Será realizada remoção de entulho contemplando serviços de carregamento 
manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou 
plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de 
destinação final em área licenciada para tal finalidade pela Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de 
legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de 
material, abrangendo: 
a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos 
provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e 
determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e 
suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 
37952, de 11 de maio de 1999, e normas;  
b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da 
mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o 
despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de 
despejo; 
c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o 
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde 
está situada a caçamba; 
d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos 
materiais na caçamba; 
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e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao 
carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos 
serviços prestados. 
f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, 
deverá apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente 
preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante 
declarando a sua correta destinação; 
g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos 
órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, 
NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004. 
 

Águas de Lindóia, 20 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Eng. Victor Amadeu de Carvalho 

Responsável Técnico 

CREA nº. 5062885991 


