
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBJETO: Reforma do CRAS – Popular   

LOCAL: Município de Águas de Lindoia – SP  

 
 

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES. 

Este memorial estabelece os procedimentos e as condições técnicas mínimas a 

serem adotadas na execução dos serviços citados, fixando os parâmetros mínimos a 

serem atendidos para materiais e serviços que constituirão parte integrante dos 

contratos. 

A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais 

memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a contratada 

da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os 

trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos 

resultados, bem como todas as normas técnicas. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

A obra será iniciada com o fornecimento de materiais e acessórios para fixação 

necessária para instalação de placa para identificação da obra em chapa em aço 

galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo 

em compensado de madeira, espessura de 12 mm;  requadro e estrutura em madeira; 

Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações da Prefeitura 

e  da  empresa  Gerenciadora;  Pontaletes  de  “Erisma  uncinatum”  (conhecido como 

Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará),  de  3" x 3"  

No início da obra Também será feito o fornecimento de projeto executivo de 

elétrica, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução 

completa da obra de acordo com o padrão da Prefeitura ou Gerenciadora. O projeto 

deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A0; especificações técnicas; 

memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. 

Apresentados conforme relação abaixo: 

 

 a) os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software 

AUTOCAD versão 2000 e apresentados da seguinte forma:  

 - Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação 

pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo;  

 - A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Prefeitura, 

deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo  

letrônico com extensão dwg e a respectiva versão com extensão plt, em compact disc 

(CD Rom). 

 b) os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de 

quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser 

desenvolvidas por meio dos softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte 

forma: 

 - Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; 

 - Os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls, em compact disc (CD Rom). 

 

 

 

PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA NOVO BANHEIRO 

 

Para a execução dessa etapa será fornecido um caminhão basculante, 

equipamentos, a mão de obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos 

serviços executados mecanicamente e manualmente com auxílio de ferramental 

apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, 



fragmentação de galhos, troncos e raízes, empilhamento e transporte, abrangendo: a 

remoção de vegetação, árvores e arbustos, com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, 

medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoção de tocos, 

raízes e troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura 

mínima de 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, interno na obra, num raio de um 

quilômetro. 

Após o terreno limpo deverá ser fornecido de materiais, acessórios para fixação 

e a mão-de obra necessária para execução de locação de obra compreendendo 

locação de estacas, eixos principais, paredes, etc; com pontaletes de 3 x 3 e tábuas de 

1 x 12; ambos em madeira Erisma  uncinatum (conhecido como Quarubarana ou 

Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará). 

 

DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ACESSÓRIOS PARA NOVO BANHEIRO, HALL DE 

ENTRADA E FACHADA 

 

Para a execução dessa etapa será fornecido a mão de obra necessária e 

ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, 

fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, 

manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas 

técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR  

15114. 

 

Nessa etapa também teremos o fornecimento da mão-de-obra necessária para 

a retirada completa de esquadrias metálicas, em geral; a seleção e a guarda das 

peças reaproveitáveis.  

Para a retirada dos detritos formados será fornecido os serviços de 

carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou 

papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até 

unidade de destinação final indicada pela  

Prefeitura para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental  

(CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados 

em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo: construção civil, deverá 

cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação:  

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho 

Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; 

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, 

remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o 

transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância do 

local de despejo; 

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o 

transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está 

situada a caçamba; 

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos 

materiais na caçamba; 

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao 

carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos 

serviços prestados. 

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e 

transporte, deverá apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente 

preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 

dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante 

declarando a sua correta destinação; 

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, 

NBR 



15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004. 
 
 

Durante a demolição deverá ser fornecido a mão-de-obra para retirada de 

bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, bidês, tanques e outros aparelhos sanitários, de 

torneiras em geral ou chuveiros, independente de seu tipo ou bitola, retirada de 

guarnições, molduras e peças lineares em madeira, fixadas, vidro ou espelho de 

qualquer natureza, inclusive a raspagem da massa ou retirada de baguetes inclusive os 

acessórios que estarão atrapalhando a construção; sendo feita também a limpeza, a 

seleção e a  guarda do material reaproveitável, teremos também o fornecimento da 

mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: 

demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto, 

manualmente; fragmentação de revestimentos em massa em pisos, manualmente a 

seleção e a  acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 

NBR 15113 e NBR 15114, e também o fornecimento da mão-de-obra necessária para a 

remoção completa de aparelho de iluminação ou projetor, fixo em teto, piso ou parede; 

sendo feita também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

Para a nova fachada será feito o fornecimento da mão-de-obra necessária para 

a retirada completa das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive 

elementos de fixação, estrutura de madeira, pontaletada, para telhas de qualquer perfil 

e a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 
 

INFRAESTRUTURA DO NOVO BANHEIRO 

 

Nessa etapa da obra teremos o fornecimento dos materiais e a mão de obra 

para a perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução 

de brocas com diâmetro de 25 cm.  

 

Fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solode 

1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade. 

Fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; 

estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, 

perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas, 

para a execução das vigas baldrames. 

 

Fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; 

estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, 

perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas, 

para a execução das vigas baldrames. 

 

Fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da 

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma, para a execução das 

vigas baldrames. 

 

Fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obranecessária 

para o apiloamento do terreno e execução do lastro, para a execução das vigas 

baldrames. 

 

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência mínima 

à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, para a execução das vigas 

baldrames. 

 



Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa, para a execução 

das vigas baldrames.  

 

Fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária 

para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento e 

espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de compactador; 

nivelamento, acertos e acabamentos manuais, para a regularização do terreno. 

 

Fornecimento de impermeabilização flexível para moldagem no local, 

monocomponente, compreendendo: 

a) Membrana à base de asfalto modificado com elastômeros dispersos em meio 

solvente, com as características técnicas: 

- Coloração preta, com estabilidade físico-química e elasticidade permanente, 

aplicação a frio e necessidade de proteção mecânica; referência comercial 

Denverpren da Dever Global,  

Vedapren da Otto Baumgart, Igolflex Preto da Sika ou equivalente, desde que 

atenda às exigências mínimas da NBR 13121 e às características técnicas acima 

descritas; 

b) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços, inclusivelimpeza da superfície. 

 

Fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo 

vedacit e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do 

lastro. 

 

SUPERESTRUTURA, ALVENARIA E LAJE DO NOVO BANHEIRO  

 

Nessas etapas teremos o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 

MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 

comprimento; estão incluídos os serviços e materiais secundários como arame, 

espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 

emendas. 

 

Teremos o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 

comprimento; estão incluídos os serviços e materiais secundários como arame, 

espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 

emendas, para a execução das vigas e pilares. 

 

Nessa etapa será fornecido de materiais e mão de obra necessários para a 

execução e instalação de formas para estrutura, em tábua de Erisma uncinatum 

(conhecido como  

Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará) de 1 x 

12 e pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou 

Qualea spp (conhecida como Cambará) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de 

altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. 

 

Teremos o forncimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 

compressão de  

25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm. 

 

Teremos equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à 

obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura. Além do 

fornecimento de materiais e mão de obra necessária para execução de alvenaria de 

embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência 



mínima a compressão de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de cimento, 

cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 

 

Tendo também o fornecimento de materiais para o concreto; aço CA-50 e 

arame recozido para armação; tábua de Quarubarana (´´Erisma uncinatum´´), 

conhecida também como  

Cedrinho para as formas e também materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a execução das vergas, contravergas ou pilaretes  

 

O fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm. 

 

Teremos o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 

 

Também o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota 

cerâmica com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o 

capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessórios e a mão de obra necessária 

para a execução dos serviços de estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas; conforme 

exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento 

das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das 

lajotas cerâmicas; a execução do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje 

mista com altura total de 12 cm; a execução e instalação da armadura de distribuição 

posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de 

altura e a retirada do mesmo.  

 

Teremos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, 

incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. Faremos a locação de todo o 

material necessário para a execução de cimbramento tubular metálico, para 

Execução da edificação. 

 

COBERTURA DO BANHEIRO NOVO E TROCA DE FORRO E TELHAS 

 

Nessa etapa exevutaremos a cobertura do novo banheiro e a troca do forro e 

telhas existentes e para isso teremos: 

 

O fornecimento de: madeira seca maciça, referência Goupia glabra 

(conhecida como Cupiúba), ou Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou 

Cedrinho), ou  

Qualea spp (conhecida como Cambará), ou Manilkara spp (conhecida 

também como  

Maçaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a 

resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190, livre de 

esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, 

sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito 

que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura 

abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas 

em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; 

equipamentos e a mão de obra necessária para a confecção e montagem de estrutura 

completa em tesouras com vãos até 7,00 m, para cobertura de telhas onduladas em 

cimento reforçado com fio sintético, plástico, ou alumínio, constituída por:  armação 

principal em treliças paralelas (tesouras) e trama com terças, caibros e ripas, nas  

dimensões conforme projeto aprovado pela Prefeitura e determinações na NBR 7190 

 

O fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária 

para a colocação, fixação e emboçamento das telhas. 

 



O fornecimento das peças de cumeeira nos modelos: normal, e normal terminal, 

com ângulos variáveis de 10º (graus) até 30º (graus), em cimento reforçado com fio 

sintético (CRFS), para perfil ondulado; referência comercial da Brasilit ou equivalente; 

materiais acessórios para a fixação das peças em estrutura de apoio, metálica, ou de 

madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a 

montagem completa da cumeeira. 

 

O fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, 

com largura de  

50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, 

vedação e fixação. 

 

O fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, 

com largura de  

100 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, 

vedação e fixação. 

 

O fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de 

calha ou rufo; feita também a seleção e a guarda do material reaproveitável. 

 

O fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das telhas 

de barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças 

reaproveitáveis. 

 

O fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido 

branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 

inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 

fabricação e o diâmetro do tubo; incluindo também: 

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais 

acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação 

e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 

enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas 

técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

 

O fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada do forro em placas 

ou tiras fixadas, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

E o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC 

rígido, auto- 

extingüível, imune  à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, 

constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas 

com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura 

de sustentação primária, em tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 

mm, com espaçamento máximo de:  

500 mm, para lâminas de 100 mm, 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura 

de sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7 mm, com 

espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas 

de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates em 

geral; referência comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast, 

Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente. 

 

REVESTIMENTO NOVO HALL DE ENTRADA, BANHEIRO NOVO, PINTURA E PISO DA 

ÁREA DA NOVA FACHADA 

 

Nessas etapas faremos a execução de revestimentos e vegetação da fachada, 

para isso teremos: 



O fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 

execução do chapisco. 

 

O fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária 

para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster. 

 

O fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a 

execução do reboco. 

 

O fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em placa de 

porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com 

acesso ao exterior, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa 

absorção, resistência mecânica alta); 

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha 

removível com produto de limpeza forte); 

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos 

domésticos e de piscinas); 

e) Carga de ruptura > 1.500 N; 

f) Resistente a gretagem; 

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 

Incluindo também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-

II, rejunte  

Flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 

execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e 

aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme 

exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças 

com junta média até 5 mm.  

 

O fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução de 

revestimento de peitoril e/ou soleira em pedra ardósia com espessura de 2 cm e altura 

até 20cm; assentamento e rejuntado com argamassa de cimento e areia; e a limpeza 

das pedras. 

  

O fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato 

esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao 

exterior, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa 

absorção, resistência mecânica alta); 

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha 

removível comproduto de limpeza forte); 

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos 

domésticos e depiscinas); 

e) Carga de ruptura > 1.500 N; 

f) Resistente a gretagem; 

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 

Incluindo também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-

II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para 

a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo 

e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme 

exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças 

com junta média até 5 mm.  

 

O fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, 

de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos 



internos/externos de paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes 

características: 

a) Referência comercial: Pierini, Eliane ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIIa classificação Porosos (alta absorção, 

resistência mecânica baixa); 

c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos 

domésticos e de piscinas); 

d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha 

removível com produto de limpeza forte); 

e) Resistente ao choque térmico; 

f) Antiderrapante: não 

Incluindo também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-

I, rejunte flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da 

argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das 

normas e recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média 

de 3 mm. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 

 

 

O fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de 

resina acrílica acetinado fosco, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em 

água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e 

mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, 

lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água; referência 

comercial Metalatex Antimofo fabricação  

Sherwin Williams ou equivalente. Incluindo também materiais acessórios e mão 

de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 

remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; 

aplicação da tinta, em 2 ou  

3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do 

fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 

 

O fornecimento de placas de granito de qualquer tipo, com acabamento polido 

e tratamento à base de resina protetora, espessura de 3 cm, nas dimensões indicadas 

em projeto; materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina 

epóxi, peças e arremates metálicos e a mão de obra necessária para a instalação 

completa das divisórias, inclusive o rejunte das mesmas.  

 

 

O fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida com 

acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referência comercial: Coralite Zero 

da Coral, Metalatex  

Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da Suvinil ou equivalente, 

fornecimento de fundo preparador a base de água para proteção de superfície; 

referência comercial: Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo 

antiferrugem da Sherwin Willians,  

Fundo preparador da Suvinil ou equivalente. Preparo da superfície: A superfície 

deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo, partes 

soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através 

de lixamento, antes de qualquer aplicação (NBR 13245). Incluindo equipamentos, 

materiais acessórios e a mão-de obra necessária para a execução dos serviços de: 

aplicação em duas demãos de fundo preparador a base de água destinada a 

proteção e reparo da superfície, aplicação de duas a três demãos de tinta esmalte a 

base de água, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou urbanos, 

conforme recomentações indicadas pelos fabricantes. 

 



O fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, 

altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, 

espessura de 8 cm, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; 

referência comercial: Glasser G16 Glasser, T16 Tatu, P61635N Presto ou equivalente, 

conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária 

para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do 

lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de rolo 

compactador; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos 

retos ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as 

juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio, 

ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensão 

mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações do fabricante; 

compactação das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com 

espalhamento de camada e areia fina, promovendo o preenchimento completo dos 

espaços das juntas do pavimento e o conseqüente intertravamento dos blocos. 

Incluindo também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 

dos pequenos espaços existentes entre os blocos e as bordas de acabamento;  

 

HIDRÁULICA BANHEIRO NOVO 

 

Nesse momento executaremos a hidráulica do novo banheiro e para isso 

teremos: 

 

O fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 100 x 50 

mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de 

esgoto. 

 

O fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40 mm, com 

grelha metálica, inclusive materiais acessórios. 

 

O fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido 

branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, 

inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 

fabricação e o diâmetro do tubo; incluindo também: 

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais 

acessórios e eventuaisperdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação 

e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 

enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas 

técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

 

O fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido 

branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 

inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 

fabricação e o diâmetro do tubo; incluindo também: 

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais 

acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação 

e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 

enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas 

técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

 

O fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido 

marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas 

prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma 

de fabricação e o diâmetro do tubo; incluindo também: 



a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e 

rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, 

solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de 

corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação 

e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 

enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas 

técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 

O fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, 

acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4´´, 

inclusive materiais acessórios e de vedação. 

 

O fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido 

marrom com juntas soldáveis DN= 75 mm (2.1/2), inclusive conexões, para sistemas 

prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma 

de fabricação e o diâmetro do tubo; incluindo também: 

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e 

rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, 

solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de 

corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação 

e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 

enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas 

técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 

O fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido 

marrom com juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexões, para sistemas 

prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma 

de fabricação e o diâmetro do tubo; incluindo também: 

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e 

rosqueáveis paraligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, 

solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de 

corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação 

e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 

enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas 

técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 

O fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, 

acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 1 1/2´´, 

inclusive materiais acessórios e de vedação. 

 

O fornecimento de reservatório com capacidade de 1.000 litros destinado ao 

armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em polietileno, acabamento 

interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior 

de rosca para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão de obra 

necessária para o transporte interno, assentamento e instalação completa do 

reservatório. 

 

O fornecimento e instalação de torneira de mesa, automática, com 

acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças 

simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do 

acionamento manual), acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", regulagem 

de vazão para alta pressão ou baixa pressão; referência comercial  



Single, Robust ou Prime da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol 

ou equivalente. Incluindo também materiais acessórios e mão de obra necessários para 

instalação e ligação à rede de água. 

O fornecimento de mictório constituído por: mictório com sifão integrado 

autoaspirante em louça; jogo de acessórios para mictório com flexível para interligação 

à rede de água; sistema de fixação por meio de parafusos; materiais acessórios 

necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto. 

 

O fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, linha tradicional, com 

altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de 

rodas, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de 

descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo 

Programa Brasileiro de Qualidade e  

Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência comercial linha Vogue Conforto 

P-510 fabricação Deca ou equivalente de mercado desde que qualificada como em 

conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por 

descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia 

composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, 

respingos de água e transporte de sólidos.  

Incluindo também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo 

de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e 

assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 

instalação e ligação às redes de água e esgoto. Norma técnica: NBR 9050. 

 

O fornecimento da bacia sifonada de louça com as características: 

funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria 

V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP-H), referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, 

fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária casa, fabricação Icasa Indústria 

Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou 

equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os 

requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, 

análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de 

parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e 

transporte de sólidos. Incluindo também: bolsa de borracha; anel de borracha de 

expansão de 4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro 

para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 

para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. 

 

O fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, e 

latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2, tipo 

antivandalismo; referência comercial Hidra Maxpública, fabricação Deca, Pressmatic 

fabricação Docol ou equivalente.  

Incluindo também materiais acessórios de vedação e o tubo de descida. 

 

O fornecimento de cuba de louça de embutir para lavatório, referência L59, 

fabricação Deca ou equivalente; materiais para fixação; materiais acessórios e a mão-

de-obra necessária para sua instalação. 

 

O fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2, 

comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 

1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e 

flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma 

NBR 9050. 

 



O fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, 

em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2, em qualquer 

comprimento; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; 

flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges 

com acabamento escovado ou polido fosco; acessórios e a mão de obra necessária 

para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. 

 

O fornecimento e a instalação do lavatório de louça para canto, sem coluna 

para pessoa com mobilidade reduzida; referência comercial L 76 coleção Master da 

Deca ou equivalente; sifão cromado de 1 x 1 1/2; tubo de ligação cromado com 

canopla; válvula metálica de 1 para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha 

para fixação do lavatório; materiais acessórios necessários para sua instalação e 

ligação à rede de esgoto. 

 

O fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em 

latão fundido cromado de 3/4; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e 

ligação à rede de água. 

 

O fornecimento e instalação de válvula de mictório antivandalismo, com 

acionamento por meio de sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas 

atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento 

manual), acabamento cromado, diâmetro nominal de 3/4, modelos para alta pressão 

ou baixa pressão; referência comercial linha  

Pressmatic Antivandalismo da Docol ou equivalente. Incluindo também materiais 

acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 

 

O fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1´´ e com saída de 40 

mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação e 

ligação à rede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, fabricação Astra, ou equivalente. 

 

ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS E BANCADA NOVO HALL DE ENTRADA 

 
 

Nessa etapa da obra, teremos a instalação das esquadrias, acessórios e a 

bancada para o novo hall de entrada, para isso teremos:  

 

O fornecimento do caixilho completo, tipo basculante, sob medida, perfis em T; 

cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do 

caixilho. 

O fornecimento e instalação de vidro laminado temperado com acabamento 

jateado e espessura de 8 mm. Incluindo também materiais, acessórios e mão de obra 

necessária para sua instalação. 

 

O fornecimento de fechadura com maçanetas tipo alavanca, para porta 

externa, composto por: fechadura de embutri, um par de maçanetas, tipo alavanca, 

roseta em aço inoxidável; referência Victória 882-90-E da Pado ou equivalente. 

Incluindo também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária 

para montagem e instalação completa do conjunto de fechadura. 

 

O fornecimento de porta de abrir, sob medida, constituída por uma ou duas 

folhas, confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG, com 

subdivisões para instalação de vidro; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; 

conjunto completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, 

puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta; cimento, areia, materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a instalação.  

 



O fornecimento de porta e/ou portinhola, com uma ou duas folhas, batentes, 

sob medida, em alumínio anodizado L30; inclusive conjunto de ferragens compatíveis 

com a estrutura e peso da porta, cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária 

para a instalação completa do caixilho. 

 

O fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de 

sanitário, composto por: três dobradiças para porta de sanitário em ferro zincado, com 

peso mínimo de 105 kg; tarjeta de sobrepor, livre / ocupado, em zamac; referência 

comercial 1515 / 136 da Arouca,  

719 AZ CR da La Fonte, 032 CR da Pado ou equivalente. Incluindo também 

materiais acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação 

completa da ferragem 

 

O fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta externa de 1 

folha composto por: 3 (três) dobradiças reforçadas em latão cromado; conjunto de 

fechadura de embutir cromado com miolo cilíndrico, um par de maçanetas 

retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, conjunto de fechadura 

de embutir cromada, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de 

espelhos retangulares; referência comercial 725.01 /  

40 CR da Pado, Papaiz ou equivalente. Incluindo também o fornecimento de 

materiais acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação 

completa da ferragem. 

 

O fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e 

guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, 

acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da 

folha e das guarnições nas duas faces 

 

O fornecimento de fechadura com maçanetas tipo alavanca, para porta 

externa, composto por: fechadura de embutri, um par de maçanetas, tipo alavanca, 

roseta em aço inoxidável; referência Victória 882-90-E da Pado ou equivalente. 

Incluindo também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária 

para montagem e instalação completa do conjunto de fechadura. 

 

O fornecimento de verniz fungicida (stain) base solvente, resistente a intempéries 

e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702; 

referência comercial  

Osmocolor fabricação Montana, Verniz Stain impregnante fabricação Suvinil ou 

equivalente.  

Incluindo também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 

execução dos serviços de: limpeza, preparo da superfície; aplicação do verniz em três 

demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme 

especificações do fabricante. 

 

 

 

 

O fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 

execução do chapisco 

O fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária 

para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster 

O fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a 

execução do reboco 

 

O fornecimento de materiais e mão de obra necessária para execução de 

alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm 



e resistência mínima a compressão de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista 

de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 

 

O fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de 

bancadas em geral, inclusive pertences e a guarda das peças aproveitáveis. 

 

O fornecimento de placas de granito de qualquer tipo, com acabamento polido 

e tratamento à base de resina protetora, espessura de 3 cm, nas dimensões indicadas 

em projeto; materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina 

epóxi, peças e arremates metálicos e a mão de obra necessária para a instalação 

completa das divisórias, inclusive o rejunte das mesmas.  

 

O fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de 

resina acrílica acetinado fosco, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em 

água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e 

mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais  como saunas, 

lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água; referência 

comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera 

também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços 

de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície 

revestida com massa, conforme especificações do fabricante e as normas. NBR 11702 

e NBR 15079. 

 

GRADIL, LOCAÇÃO, VEGETAÇÃO E MINI GUIA DA FACHADA DA FRENTE 

 

 

Nessa etapa da obra será executado o Gradil na nova fachada, a Locação da 

nova fachada e a mini guia e para isso teremos: 

 

O fornecimento de montantes verticais, barras horizontais e gradil em aço 

galvanizado a fogo, soldados pelo processo automático de eletrofusão, malha de 65 x 

132 mm, constituído por barras verticais de 25 x 2 mm e fios horizontais com diâmetro de 

5 mm; pilares metálicos para chumbamento e/ou sapata para fixação; tratamento 

superficial por galvanização a fogo conforme norma ASTM-A123/123M-2017, parafusos 

antifurto, acabamento com pintura poliéster a pó aplicada eletrostaticamente, em 

várias cores; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 

completa e fixação do gradil por meio de chumbamento com concreto ou engastado 

com chumbadores de aço.  

 

O fornecimento de portão de correr, constituído por barras verticais de 25 x 2 

mm e fio de ligação com diâmetro de 5 mm formando um gradil com malha de 65 x 

132 mm; quadro em perfil quadrado, espessura mínima de 1,9 mm; batente em perfil 

retangular, espessura mínima de 3 mm; trilho chumbado no piso em perfil U, espessura 

mínima de 3 mm; jogo completo de ferragens, roldanas, fechaduras, puxadores e 

trincos, compatíveis com as dimensões do portão; todo material confeccionado em 

aço galvanizado a fogo, soldados pelo processo automático de eletrofusão, 

tratamento superficial por galvanização a fogo conforme norma ASTM-A 123, parafusos 

antifurto, acabamento com pintura poliéster a pó aplicada eletrostaticamente, em 

várias cores. Incluindo também materiais e a mão de obra necessária para a instalação 

completa e fixação do portão. 

 

O fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra 

qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de 

muros, cercas ou alambrados. 

 



O fornecimento de árvore tipo Coqueiro jerivá (Syagrus romanzoffiana) em 

mudas formadas com altura média de 4,50 m e o diâmetro na altura do peito (D.A.P.) 

mínimo de 2,5 cm; tutores em estacas de bambu ou madeira apropriada e a mão de 

obra necessária para a execução dos serviços: transporte da muda até o local do 

plantio; plantio das árvores; cobertura com a terra previamente preparada da própria 

cova; irrigação; instalação dos tutores com profundidade mínima de 50 cm e altura 

compatível com a altura da muda; Incluindo também a rega e conservação para pega 

das mudas e eventuais substituições daquelas que não pegarem, num prazo de 60 dias.  

 

O fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mão-de-obra 

necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas 

justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com 

terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para 

pega das mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

 

O fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra 

necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento 

com intervalo de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 

m; fornecimento de guias curvas pré-moldadas padrão PMSP 100, com fck de 25 MPa e 

concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, 

transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das 

guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de 

argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias. 

 

REFORMA ELÉTRICA 

 

Nessa obra, também será executado uma reforma em toda a elétrica do prédio 

e para isso teremos: 

 

O fornecimento de luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com 

corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática 

na cor branca; difusor em translúcido; equipada com porta-lâmpada antivibratório em 

policarbonato com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, 

para duas lâmpadas fluorescentes tubulares; referência comercial: Luminária L40S232B 

da AMES, 750228 LC da ARM, FHT05-S228 da Lumicenter, PL 289/24 TL da Prolumi, 

AL7551.2FT28 da Ajalumi ou equivalente. Incluindo também materiais e a mão de obra 

necessária para instalação completa da luminária. 

 

O fornecimento e instalação de lâmpada tubular T8, base G 13, composta por 

módulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4000 e 6500 K, fluxo luminoso de 

1850 até 2000 lm, vida útil > ou = 25.000 h, potência entre 18 a 20 W, garantia mínima do 

fabricante de 3 anos, com certificação do Inmetro; referência comercial: Essential 

LEDtube 1200 mm 18 W 840/865 fabricação Philips, Tubo LED T8 20 W/4000/5000/6500 

1200 mm fabricação Osram ou equivalente. Incluindo também materiais, acessórios e a 

mão de obra para instalação da lâmpada. 

 

O fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de 

aparelho de iluminação ou projetor, fixo em teto, piso ou parede; Incluindo também a 

seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

O fornecimento e instalação de interruptor de embutir, com uma tecla paralelo 

fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; 

Incluindo também o espelho correspondente. 

 

O fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de 

interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra; Incluindo também a seleção 

e a guardadas peças reaproveitáveis. 



 

O fornecimento e instalação de tomada simples de sobrepor modelo universal 

2P+T 10A, conforme a NBR 14136; incluindo também materiais acessórios necessários 

para instalação; referência comercial Tomada LIZFLEX 2P+T 10A com caixa fabricação 

Tramontina ou equivalente. 

 

O fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de 

aço tratada com pintura  eletrostática epóxi a pó para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON 

e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, 

placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de 

disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; 

Incluindo também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária 

para a instalação completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referência 904501 

da Cemar ou equivalente;  

 

O fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de 

quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem, inclusive os componentes 

internos; Incluindo também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

O fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 

termomagnética, padrão bolt-on, unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A 

até 30 A e tensão de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial 

Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; Incluindo 

remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 

do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado.  

 

O fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 

termomagnética, padrão bolt-on, unipolar, modelos com correntes variáveis de 35 A 

até 50 A e tensão de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial 

Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; Incluindo 

também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor 

por meio de parafusos em suporte apropriado.  

 

O fornecimento da mão de obra necessária para a remoção completa de 

disjuntor termomagnético; Incluindo também a seleção e a guarda das peças 

reaproveitáveis. 

 

O fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla 

fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; 

Incluindo também o espelho correspondente. 

 

O fornecimento de suporte de fixação, tipo tubular de aço carbono, em poste 

de iluminação tipo pétala; referências comerciais: TPC 105/1-0° da Trópico, DTS-1-60 da 

Repume, SUP-1 da AMES, RCA Lâmpadas, SB-1 Reto da Induspar ou equivalente. 

 

O fornecimento de suporte de fixação, tipo tubular de aço carbono, em poste 

de iluminação  

tipo pétala; referências comerciais: TPC 105/2-180° da Trópico, DTS-2-60 da 

Repume, SUP-02 da  

AMES, RCA Lâmpadas, SB-2 Angular da Induspar ou equivalente. 

 

O fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 

isolamento para tensões até 750 V; Incluindo também materiais e a mão-de-obra 

necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

 



O fornecimento de poste telecônico reto, com altura útil de 6,00 m, em aço SAE 

-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com 

prolongamento para engastar; referência Yluminart ou equivalente; materiais 

complementares e acessórios; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a 

instalação completa do poste, inclusive a execução da base de concreto para a 

fixação. 

 

O fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 

isolamento para tensões até 750 V; Incluindo também materiais e a mão-de-obra 

necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

 

O fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 

isolamento para tensões até 750 V; Incluindo também materiais e a mão-de-obra 

necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

 

O fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 

isolamento para tensões até 750 V; Incluindo também materiais e a mão-de-obra 

necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

 

O fornecimento de luminária led retangular em poste fixo, composta por led 

IRC>=70, temperatura de cor entre 5.000 K e 6.000 K, fluxo luminoso de 14160 lm até 

17475 lm, facho luminoso aberto, vida útil >=50.000 h,  potência entre 80 W a 120 W, 

driver multitensão compatível com limites mínimo e máximo entre, 90 a 305 V, eficiência 

mínima 118 lm/W, corpo em alumínio com pintura, em várias cores, IP>=66. Incluindo 

também equipamentos, materiais, acessórios e a mão de obra para a instalação 

completa da luminária. 

 

O fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 

termomagnética, padrão bolt-on, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 

50 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial 

Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; Incluindo 

também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor 

por meio de parafusos em suporte apropriado.  

 

O fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera 

mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e 

cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 

7286; Incluindo também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

O fornecimento de braço em tubo de ferro galvanizado a fogo, de 1´ x 1,00 m; 

referência comercial Trópico ou equivalente, para fixação de uma luminária externa, 

inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do braço. 

 

O fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de 

aparelho de iluminação ou projetor, fixo em poste ou braço; Incluindo também a 

seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

O fornecimento da lâmpada LED de 13,5 W, base E-27, bivolt, temperatura 3.000 

a 6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 lm, vida útil de 20.000 a 25.000 h; referência 

comercial fabricação Philips ou equivalente (equivale a 100 W da incandescente). 

Incluindo também materiais, acessórios e a mão de obra para instalação da lâmpada. 

 

TUBULAÇÃO DA ÁREA DA FRENTE 



 

Nessa etapa, prepararemos a conexão da rua com a entrada da nova fachada 

e para isso teremos: 

 

O fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-3, seção circular, com 

juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, 

diâmetro nominal de 400 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; 

argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo 

da junta. Incluindo também a mão de- obra necessária para a execução dos serviços: 

carregamento, assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta 

ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma 

centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento 

externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em 

relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da 

escavação .Norma técnica: NBR 8890.  

 

O fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo 

de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade. 

 

O fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm. 

 

O fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 

 

O fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

O fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou 

concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, 

remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo 

Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal 

finalidade pela Companhia de  

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de 

legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, 

abrangendo:  

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos 

provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações 

previstas na legislação: 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho 

Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; 

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, 

remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o 

transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância do 

local de despejo; 

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o 

transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está 

situada a caçamba; 

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos 

materiais na caçamba; 

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao 

carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos 

serviços prestados. 

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e 

transporte, deveráapresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente 

preenchido, contendoinformações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 



dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante 

declarando a sua correta destinação; 

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, 

NBR 

15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004. 

 

O fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em 

concreto simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em 

lotes. Normas técnicas: NBR  

15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

O fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a 

execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: 

regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada 

à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por 

meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Incluindo também os serviços de 

mobilização e desmobilização. 

 

 

 


